
Formato de Cálculo Hidráulico
Datos necesarios para dimensionamiento

Respuesta: per Fax:  +49 7222 958–222
 per E-Mail:  hydraulik@hauraton.com

Compañía + dirección

Nombre del Proyecto  

+ ubicación   Dimensionamiento           Dimensionamiento y oferta

1. Área de drenaje a) Longitud del canal (inc. entrada)        m

  b) Ancho del área de drenaje        m

2. Tipo de Superficie Carreteras, caminos y plazas (coeficiente de escorrentía C según DIN 1986-100)

    Hormigón (coeficiente escorrentía 1,0)       m²
     Asfalto (coeficiente escorrentía 0,9)                m²
    Pavimento (coeficiente escorrentía 0,8)       m²
   Graba (coeficiente escorrentía 0,6)                m²
   Fachadas (coeficiente escorrentía 0,5)       m²

3. Pendiente del canal    %

4. Pluviometría / incorporación en el canal

  a) Pluviometría                                    l/s ha

  b) Incorporación en el canal 

  (p.ej. sublínea extra, distancia desde el principio)   a  m      l/s

5. Salida / Sumidero  Via sumidero con salida               DN 

   Via tapa con salida                    DN 

   Via salida en la base del canal              DN 

   Via salida lateral                       DN 

   Salida libre

6. Capacidad de Carga  A 15    B 125   C 250

   D 400    E 600   F 900

7. Grupos seleccionados del sistema de canales                    Diámetro    Tipo  

     FASERFIX SUPER           RECYFIX HICAP    NW 100    

     FASERFIX KS            RECYFIX PRO     NW 150    

     FASERFIX BIG SL / BL    RECYFIX PLUS     NW 200    

     FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC  RECYFIX STANDARD     NW 300    

     FASERFIX STANDARD             NW 400    

                        NW 500    

               Design / Sonderbau     NW 680    

8. Rejilla escogida (considerando la disponibilidad en el grupo de canales escogido)           %
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